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LEXPERIENCE. UN GRAND AVANTAGE

Les citernes calorifugées de LEBRERO utilisent
la technologie la plus avancée pour les arrosages
bitumineux, fruit de notre expérience des 50
derniéres années.

Ce sont des citernes démontables qui permettent
de multiples configurations, selon les différents
types de vehicules et de liants asphaltiques a
utiliser.

Il s'agit, en définitive, d'un produit trés performant,
permettant de rentabiliser vos travaux et
satisfaisant les besoins des meilleurs
professionnels.
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Il existe une large gamme de modeles qui ont été
pensés pour satisfaire tous les besoins, aussi bien
en contenance, de 4 000 a 16 000 l., qu'en forme
d'arrosage, actionnements, automatismes et
équipement.

L'arrosage peut se faire par le biais d'une rampe
automatique ou par lance. Le contrdle de repartition
peut étre réalisé de la plate-forme, de |a cabine ou
avec un systeme d'aide informatisé et moniteur en
cabine. L'actionnement des €léments de puissance
peut se faire avec un moteur thermique indépendant
ou directement a la prise du camion. Les différents
éléments peuvent s'adapter, si besoin, a la Iégislation
sur le transport de marchandises dangereuses.

Tout cela définit I'équipement le plus performant
du marché, pouvant s'adapter aux exigences de
tous les constructeurs.































