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OMPACTEURS LEBRERD: LAVANTALC
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Recherche et développement sont une constante dans
la politique d'entreprise Lebrero. Le marché avec ses
nouveaux besoins en compactage, et la philosophie
Lebrero de spécialisation, ont été les bases du
développement de |la gamme Rahile 418 MX et 418 GC.

Le rouleau vibrant mixte regroupe le pouvoir de
compactage en profondeur par l'impact, I'obtention des
densités voulues en couches de moyenne épaisseur par
concordance et le serrage et finition parfaits en surface
des couches par |'action effectuée traditionnellement
par le travail des pneus.

Ces machines sont prévues pour travailler aussi bien
avec des mélanges d'enrobes, comme en couches de
liants hydrauliques compactes (sol stabilisé, grave ciment,
sol ciment, béton sec compactes, etc.).

La différence entre les versions MX et GC consiste entre
une petite ou une grande utilisation dans la compactation
de mélanges d'enrobes ou de sol avec des liants
hydrauliques.

Respectivement le modéle 418 MX est la machine precisé
quand predominent les travaux de compactation de
mélanges d'enrobes. Le type 418 GC est la machine
idéale quand ont desiré des rendements elevés pour |a
compactation de liants hydrauliques.

Facteur important: le prix de revient sur chantier un
engin au lieu de deux.

<> La technique de compactage.

La gamme Rahile 418 MX se caractérise par la masse
maximale de 19.950 kg selon modéles, la double possiblité
de travail en tant que VX3/VX0 (SETRA-LCPC) et cing
programmes de compactage pour chaque classe offrant
un large éventail d'option a I'opérateur pour obtenir le
rendement et compacités exigés sur chantier.

Sur assises de chaussées tractées aux liants hydrauliques
en couches de forte épaisseur, machine en classe VX3
programmée en moment excentrique élevé, et fréquence
de 1.900 ou 3.000 tours minute, suivant les types de
matériaux les exigences peuvent étre obtenues avec la
machine en classe VX0 programmée en moment excentrique
bas, et fréquence de 3.000 tours minute (voir tableau).

Mélanges bitumineux de grande et moyenne difficulté et
épaisseur machine en VX1 moment excentrique €levé a
1.900 t.p.m. ainsi qu'en moment excentrique faible 4 3.000
ou 1.900 t.p.m.

Mélanges cohésifs et petites épaisseurs peuvent étre
travaillés en VXO moment excentrique faible et 1.900 t.p.m.

Et en générale, pour compléter I'action de finition des
pneumatiques I'on peut réaliser une série de passes en
concordance réduite ou si non en statique.

<> Tout hydraulique.

La gamme Rahile 418 a été concue avec une technologie
tout hydraulique et sa grande fiabilité. Sans boite a
vitesses, sans différentiel et sans réducteurs. La puissance
hydraulique est fournie par trois pompes indépendantes
principales, et elle est transmise par trois circuits:
translation, vibration et direction parfaitement congus
pour le réle qu'ils ont a réaliser.

Les blocs de distribution du systéme de translation et
de vibration sont une avance technologique développée
par Lebrero et offrent une souplesse de fonctionnement,
de maniabilité et contrdle qui placent les rahiles 418
avec le reste des compacteurs Lebrero, au sommet de
la technique.

<> Contrdle automatique.

Lebrero propose une solution originale pour le controle
du Rahile 418. Deux cartes électroniques centralisent
le contrdle de la machine, I'opérateur peut travailler
en position automatique et le systéme réalise les
fonctions nécessaires pour le travail programmé en
supprimant les manoeuvres répétitives, déconnecte
la vibration avec anticipation aux arréts, il connecte
la vibration retardée aux démarrages, il neutralise la
vibration a la mise en marche du frein, il entraine un
démarrage en douceur et progressif jusqu'a |a vitesse
choisie.

<> Systéme de translation.

Il est actionné par une pompe hydraulique & pistons
axiaux et débits variables. A travers un bloc Lebrero le
















