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LA ALTEBNATIVA MAS BENTABLE

+ Compactador de neumaticos Lebrero.

Lebrero ofrece soluciones integrales en la compactacion
de firmes. Por ello, el nuevo compactador CNL 824 es
la maquina idoénea para formar parte del tren de
compactacion junto a sus tindem VTA.

Con un peso estandar, sin lastrar, de 11 610 kg. puede

alcanzar un peso total de 23 760 kgs., mediante
arena, contrapesos de acero o virutas metalicas en
los compartimentos disefiados para tal uso.

Este nuevo equipo tiene un disefio compacto, con una
estructura rigida y direccién robusta, facil de manejar,
velocidad electrénicamente controlada, con tres
preselecciones de |a velocidad de trabajo, visibilidad
de 1 m x 1 m (adelante/atras) y alrededor de la
magquina, bajo nivel sonoro, motor ecoldgico y
estructura ROPS en la cabina.

<}> Técnica de compactacion

La compactacién se consigue por el efecto de amasado
que produce |a rodadura de los neumaticos a la presion
optima de trabajo, dependiendo de material aportado.

El uso del CNL 824 genera una microrrugosidad en el
firme asfaltico que mejora la adherencia. Ademas,
puede usarse en los primeros pases para la
estabilizacién y compactado.

El compactador dispone 8 ruedas con una carga por
rueda desde 1451 kg. hasta 3 toneladas.
La velocidad de trabajo, adelante y atrds, permite
alcanzar los 20 kmfh, con tres marchas:

I De 0 a 5 Km/h.
Il De 0 a 11 Km/h.

I De 0 a 20 Km/h.

Una caja de velocidades con modulacién, obtiene
movimientos de inversion de marcha muy suaves.

< Frenos

Los frenos de trabajo son
controlados mediante un pedal,
actuando neumaticamente sobre
las ruedas del eje trasero.

El freno de parking y el de
emergencia, son de disco,
accionados negativamente a través
de un sistema electroneumatico.

El freno de emergencia se activa
mediante un interruptor localizado
en el panel de control.

<> Isostatismo

El eje delantero consiste en dos
pares de ruedas, cada par tiene
suspension mediante un cilindro
hidraulico. El par de cilindros
hidraulicos estan conectados con
la funcion isostatica. El tren trasero es rigido, con una
transmision motriz mediante dos trenes de engranajes
y un diferencial autoblocante.

<> Sistema de riego

Cada rueda tiene un conjunto de pulverizadores
cubriendo la zona de contacto de la compactacidn,
evitando con ello, que el material se adhiera a los
neumaticos.

El sistema de riego es controlado eléctricamente con
4 posiciones, las cuales permiten al conductor controlar
los ciclos de riego con intermitencia desde 10 a 33
segundos. El depésito de agua, con una capacidad de
285 litros, es de plastico y esta protegido contra |a
corrosion.

Los rascadores para limpieza de los neumaticos, son
del tipo cepillo y, accionados mediante muelles,
garantizan una perfecta limpieza de |a superficie de
contacto con el firme.

<> Puesto conduccién

El puesto del operador consta de un doble puesto de
conduccién, con asientos ajustables, en peso y altura,
con cinturan de sequridad. La cabina, la cual dispone de
una gran visibilidad, permite el cumplimiento de la



cortinillas contra el sol, retrovisores y limpiaparabrisas
delantero y trasero, proporcionan al conductor un gran
confort.

El panel de mandos incorpora los interruptores y controles
necesarios para permitir al operador controlar en todo
momento las funciones del equipo. Asi, dispone de
cuentahoras, puestos de control (dos volantes y dos palancas
de marchas), indicador de combustible, acumulador de la
bateria, lubricacion del motor, luces traseras y delanteras,
riego de neumaticos, frenos activados, interruptores de
luces, limpiaparabrisas, riego, freno, ...

Ademas, en el panel de mandos del operador se encuentran
los interruptores destinados a inflar y desinflar los neumaticos
para ajustar el grado de compactacién requerido.

Este equipo, al igual que el resto de gama LEBRERO, cumple
con las exigentes normas de seguridad europeas, ofreciendo
con ello un alto indice de seguridad para el operador vy el
personal de obra, sin perjudicar con ello la confortabilidad
y ergonomia de estos equipos.

<> Calidad

Todo el proceso de fabricacion de LEBRERO se realiza
conforme a los cddigos, especificaciones y standard
recogidos en nuestro Sistema de Garantia de Calidad v
por nuestros rigurosos controles de calidad. Este Sistema
esta certificado por la norma UNE-EN - ISO 9001 por
Lloyd’s Register Quality Assurance.

<> Servicio

En LEBRERO, el factor humano es esencial en todo el proceso
productivo y también en la posventa. Profesionales
cualificados, dotados de los medios técnicos mas avanzados,
garantizan un eficaz Servicio de Asistencia Técnica, para
que las maquinas LEBRERQ no paren de pisar fuerte.

Con mas de 45 afios de experiencia, LEBRERO dispone de
mas de 15.000 referencias en stock en sus almacenes para
garantizar el servicio sin importar la longevidad de las
maquinas.
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