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CHOIX LE PLUS RENTABLE

‘Q’Compacteur a pneus Lebrero.

Lebrero propose des solutions intégrales pour le
compactage des sols. Le nouveau compacteur CNL
824 est la machine idéale pour faire partie du train
de compactage avec les tandems VTA.

Avec un poids standard, sans lest, de 11 610 kq., il

peut atteindre un poids total de 23 670 kg., avec du
sable, des contrepoids d'acier ou de copeaux
métalliques installés dans les compartiments prévus
a cet effet.

Ce nouvel équipement a un design compact, avec une
structure rigide et une direction robuste, facile a
manipuler, réglage électronique de la vitesse, avec
trois présélections de vitesse de marche, visibilite
1m x 1m (avantfarriére) et autour de la machine, bas
niveau sonore, moteur écologique et structure ROPS
dans la cabine.

Technique de compactage
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Le compactage est obtenu sous l'effet de la
compression qui est produit par le roulement des
pneus a la pression optimum de marche, en fonction
du matériau apporté.

L'utilisation du CNL 824 génére une microrugosité
sur |'asphalte qui améliore I'adhérence. De plus, il
peut étre utilisé dans les premiéres étapes pour la
stabilisation et le compactage.

Le compacteur est doté de 8 roues avec une charge
par roue de 1 451 kg a 3 tonnes.

La vitesse de marche, avant et arriére, permet
d'atteindre 20 km/h, avec trois vitesses:

I De 0 a5Km/h.

Il De 0 2 11 Km/h.
I De 0 4 20 Km/h.

Une boite a vitesse avec modulation permet des
mouvements d'inversion de vitesses trés doux.

Les freins de marche sont controlés
par une pédale qui agit par un
dispositif pneumatique sur les
roues de |'essieu arriére.

Le frein de parking et le frein de
secours sont a disque, a action
negative par un systéme
électropneumatigue.

Le frein de secours est active par
un interrupteur qui se trouve sur
le tableau de contréle..

<> Systéme isostatique

L'essieu avant est doté de deux
paires de roues chacune munie
d'une suspension avec une cylindre
hydraulique. Les deux cylindres
sont connectés avec la fonction isostatique. Le train
arriere est rigide avec une transmission motrice par
deux trains d'engrenage et un différentiel autobloguant.

<> Systéme d'arrosage

Chaque roue est équipée d'un ensemble de
pulvérisateurs couvrant la zone de contact du
compactage, évitant ainsi que le matériau ne se colle
aux pneus.

Le systéme d'arrosage dispose d'un contrédle
électronique avec 4 positions qui permettent au
conducteur de contrdler les cycles d'arrosage avec
une fréquence de 11 a 33 secondes. Le réservoir d'eau,
avec une capacité de 285 litres, est en plastique,
protegé contre la corrosion.

Les raclettes pour le nettoyage des pneus agissent
comme des brosses, avec un mécanisme de ressorts,
permettant un nettoyage parfait de la surface qui est
en contact avec le sol.

<> Poste commande

Le poste de l'opérateur est équipé d'un double poste
de commande avec siéges réglables, en poids et
hauteur et ceinture de sécurité. La cabine qui dispose
d'une grande visibilité, respecte la norme de 1 mx1m,
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tout en vitre, avec des pare-soleil, rétroviseurs et essuie-
glaces pour plus de confort.

Le tableau de commandes est doté d'interrupteurs et de
voyants pour permettre a I'opérateur de surveiller a tout
moment les fonctions de la machine. Il est équipé ainsi
d'un compteur, postes de contrdles (deux volants et deux
leviers de vitesse), jauge, accumulateur de la batterie,
lubrification du moteur, phares arriére et avant, freins
activés, interrupteurs de phares, essuie-glace, arrosage,
frein, ...

De plus, sur le tableau de commande, I'opérateur trouvera
les interrupteurs nécessaires pour gonfler et dégonfler
les pneus pour régler le degré de compactage requis.

Cet équipement ainsi que le reste de la gamme LEBRERO
respecte les normes de sécurité européennes, en offrant
un trés bon indice de sécurité pour l'opérateur et le
personnel de chantier, sans géner le confort ni I'aspect
ergonomique de ces équipements.

<> Qualité

Tout le processus de fabrication de LEBRERO est réalisé
selon les codes, les spécifications et les standards compris
dans notre Systeme de garantie de Qualité et par nos
rigoureux contrdles de qualité. Ce systéme est certifié par
la norme UNE-EN - 1SO 9001 par Lloyd’s Register Quality
Assurance.

<> Service

Chez LEBRERO, le facteur humain est essentiel tout au
long du processus de production ainsi que dans le service
aprés-vente. Des professionnels qualifiés et des moyens
techniques de pointe garantissent un Service Technigue
efficace pour que les machines LEBRERO ne cessent de
frapper fort.

Avec plus de 45 ans d'expérience, LEBRERO dispose de
plus de 15.000 références en stock dans ses entrepdts
pour garantir le service quel que soit I'dge de votre machine,
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Moteur Cummins
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