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A ALTEBNATIVA MAIS RENTAVEL
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< Compactador de pneus Lebrero.

A Lebrero oferece solucoes integrais na compactacao
de firmes. Por isso, o novo compactador CNL 824 ¢ a
maquina idonea para formar parte do trem de
compactacdo junto aos seus tandem VTA.

Com um peso estandar, sem lastrar, de 11 610 kg.

pode alcangar um peso total de 23 760 kgs., mediante
areia, contrapesos de aco ou raspas metalicas nos
compartimentos desenhados para tal uso.

Este novo equipamento tem um desenho compacto,
com uma estrutura rigida e direcco robusta, facil de
manejar, velocidade electronicamente controlada,
com trés pré-seleccdes da velocidade de trabalho,
visibilidade de 1 m x 1 m (adiante/atras) e & volta da
magquina, sob nivel sonoro, motor ecolégico e estrutura
ROPS na cabina.

<> Técnica de compactacio

A compactacdo € conseguida pelo efeito de amassado
que produz a rodadura dos pneus a presséo optima
de trabalho, dependendo de material contribuido.

0 uso do CNL 824 gera uma micro-rrugosidade no
firme asfaltico que melhora a aderéncia. Ainda, pode
ser usado nos primeiros passes para a estabilizacdo
e compactado.

O compactador dispde 8 rodas com uma carga por
roda desde 1451 kg. até 3 toneladas.

A velocidade de trabalho, adiante e atras, permite
alcancgar os 20 km/h, com trés marchas:

I De 0 a 5 Km/h.
I De 0 a 11 Km/h.

1 De 0 a 20 Km/h.

Uma caixa de velocidades com modulacdo, obtém
movimentos de inversao de marcha muito leves,

< Travdes

Os travdbes de trabalho sdo
controlados mediante um pedal,
actuando de forma pneumatica
sobre as rodas do eixo traseiro.

0 travao de parking e o de
emergéncia, sao de disco,
accionados negativamente através
de um sistema electro-pneumatico.

0 travao de emergéncia é activado
mediante um interruptor
localizado no painel de controlo.
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0 eixo dianteiro consiste em dois
pares de rodas, cada par tem
suspensao mediante um cilindro
hidraulico. O par de cilindros hidraulicos estd conectado
com a funcéo isostatica. O trem traseiro € rigido, com
uma transmissdo motriz mediante dois trens de
engrenagens e um diferencial autoblocante.

<> Sistema de rego

Cada roda tem um conjunto de pulverizadores
cobrindo a zona de contacto da compactacéo,
evitando com isso, que o material se adira aos pneus.

0 sistema de rego €é controlado electricamente com
4 posicdes, as quais permitem ao condutor controlar
os ciclos de rego com intermiténcia de 10 a 33
segundos. O deposito de agua, com uma capacidade
de 285 litros, € de plastico e esta protegido contra
a Ccorrosao.

Os rascadores para limpeza dos pneus, sdo do tipo
escova e, accionados mediante molas, garantem uma
perfeita limpeza da superficie de contacto com o
firme.

<p Posto conducio

0 posto do operador consta de um duplo posto de
conducgdo, com bancos ajustaveis, em peso e altura,
com cinto de seguranca. A cabina, que dispde de uma
grande visibilidade, permite o cumprimento da
normativa 1 m x 1 m, e, totalmente envidracada, com
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cortinas contra o sol, retrovisores e limpa-para-brisas
dianteiro e traseiro, proporcionam ao condutor um grande
conforto.

O painel de comandos incorpora os interruptores e
controlos necessarios para permitir ao operador controlar
em todo o momento as fun¢des do equipamento. Assim,
dispde de conta-horas, postos de controlo (dois volantes
e duas alavancas de marchas), indicador de combustivel,
acumulador da bateria, lubrificacdo do motor, luzes
traseiras e dianteiras, rego de pneus, travoes activados,
interruptores de luzes, limpa-péra-brisas, rego, travao,...

Ainda, no painel de comandos do operador encontram-
se os interruptores destinados a inchar e desinchar os
pneus para ajustar o grau de compactacdo requerido.
Este equipamento, ao igual que o resto de gama LEBREROQ,
cumpre com as exigentes normas de seguranga europeias,
oferecendo com isso um alto indice de seguranca para
o operador e o pessoal de obra, sem prejudicar com isso
a confortabilidade e ergonomia destes equipamentos.

<> Qualidade

Todo o processo de fabricacdo da LEBRERO ¢ realizado
conforme aos cédigos, especificacdes e standard recolhidos
no nosso Sistema de Garantia de Qualidade e pelos nossos
rigorosos controlos de qualidade. Este Sistema estd
certificado pela norma UNE-EN - 1SO 9001 por Lioyd's
Register Quality Assurance.
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<» Servico

Na LEBRERO, o factor humano é essencial em todo o
pracesso produtivo e também na post-venda. Profissionais
qualificados, dotados dos meios técnicos mais avangados,
garantem um eficaz Servico de Assisténcia Técnica, para
que as maquinas LEBRERO nao parem de pisar forte.

Com mais de 45 anos de experiéncia, a LEBRERO dispde
de mais de 15.000 referéncias em stock nos seus armazens
para garantir o servico sem importar a longevidade das
maquinas.

Visibilidade
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Motor Cummins
4BT3.9C de 105 CV,
refrigerado por agua

Suspensao
dianteira
isostatica













