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ROULEAUX DUPLEX



UNE UTILISATION F ACILE , RHOBUSTE

ET ECONOMIOUE.

ROBUSTE, ECONOMIQUE ET SUR

Le Rouleau Vibratoire Duplex, PV2, a été
créé par LEBRERO pour les travaux de réparation
et d’entretien, aussi bien sur terre que sur l'asphalte.

Lexpérience de LEBRERO en ce domaine
lui a permis de construire un équipement de
conception robuste, économique et sir, qui satisfait
les besoins des parcs en location et des usagers
finaux.

LES AVANTAGES D’'UN GRAND
EQUIPEMENT

Le moteur Hatz, diesel a un cylindre, est
doté de démarrage manuel a manivelle antirecul
de sécurité et, en option, de démarrage électrique
a batterie.

La transmission hydrostatique heavy duty
en translation lui confére une grande souplesse
dans le maniement et un contréle de vitesse a
positions infinies dans les deux sens de marche,
avec protection antiécrasement en sens inverse.

L'équipement d'arrosage est standard. |l
est doté d'un grand réservoir d'eau (en plastique)
qui lui donne une grande autonomie.

Chaque rouleau a deux racloirs, ce qui,
grace aussi a ses bords légerement chanfreinés,
permet une excellente finition de I'asphalte.

Un seul point de levage rend plus aisés
le chargement et le déchargement de 'équipement.

Un frein mécanique garantit le
stationnement du rouleau méme sur des rampes
trés prononceées.

La lance est réglable en hauteur et pliable
pour le transport. Elle est dotée d'un pratique
systéme de contrdle qui rend possible un
maniement facile et souple.

Masse
Total
Charge

Dimensions
Maximales

Bille

Compactage
Classification

Eau

Propulsion
Moteur

Carburant
Traction

Freins

NF P 98-705 kg (Ib)
Bille isolé kg (Ib)
Linéaire statique kg/cm (lbfin)

Longueur (transport) mm (in)

Longueur (travail) mm (in)

Largeur mm (in)

Hauteur (transport) mm (in)

Hauteur (travail) mm (in)

Distance entre axes mm (in)

Diamétre mm (in)

Largeur mm (in)

Epaisseur mm (in)

NF P 98-736

Vibration

Amplitude Nominale mm (in)

Force Centrifuge daN (Ib)

Fréquence Hz (r/min)

Capacite L

Marque

Modele

Ne cylindres

Refroidissement

Puissance kW
cv
HP

Régime r/min

Demarrage

Capacite du resevoir L

Type

Eléments tracteurs

Vitesse (avant) km/h (mph)

Vitesse (arriére) km/h (mph)

Pente %

Service

Secours

Parking

PVv2 PVZ2 E

730 (1 610) 750 (1 658)
410 (904)

577 (32,32)

1203 (47)
2393 (94)
720 (28)
1837 (72)
1061 (42)
550 (22)
400 (16)
650 (26)
8(0,31)

PV2
Central de chassis

0,31 (0,01)

1098 (2 468)
46,66 (2 800)

60

HATZ
1D41S

Air
59
8,0
791
3 000
Manivelle Eléctrique
6
Hydrostatique
Sur les deux billes
4 (2,48)
2,5 (1,55)
36
Hydrostatique
Dispositif homme mort
Mecanique



