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CILINORO VIBRATORIO ODUPLEX



FACIL DE MANUSEAR, ROBUSTO

E ECONCOMICO

ROBUSTO, ECONOMICO E SEGURO

O Cilindro Vibratorio Duplex, PV2, foi
desenvolvido pela LEBRERO para trabalhos de
reparagdo e manutengio em terras bem como em
asfaltos.

A experiéncia da LEBRERO neste dominio
tem-lhe-a permitido construir um equipamento de
design robusto, econdmico e seguro conforme as
necessidades dos parques de viaturas para alugar
e utentes finais.

AS VENTAGENS DE UM GRANDE
EQUIPAMENTO

O motor Hatz, diesel com um cilindro,
dispde de arranque manual com manivela anti-
retrocesso de seguranga e, como opgédo, de
arranque eléctrico com bateria.

A transmissédo hidrostatica heavy duty
confere-lhe em translagéo, uma grande suavidade
no seu manuseamento e um controlo de velocidade
infinitimente variével nos dois sentidos de marcha,
com protecgdo anti-esmagamento em sentido
inverso.

O equipamento de rega ¢ standard e tem
um grande reservatério de agua em plastico que
Ihe proporciona uma grande autonomia.

Cada rolo tem dois marcadores que, junto
aos bordos ligeiramente chanfrados, proporcionam
um acabamento excelente em asfalto.

Um dnico ponto de elevagéo facilita a carga
e o descarregamento do equipamento.

- Um freio mecénico garante o
estacionamento do cilindro mesmo em grandes
inclinagodes.

A lanca é ajustavel em altura e articulada
para o transporte. Dispde de um sistema de controlo
comodo que proporciona um manuseamento facil
e suave.

Massa
Total
Carga

Dimensoes
Maximas

Rolo

Compactacdo
Classificagdo

Agua

Propulsdo
Motor

Combustivel
Traccdo

Travoes

UNE 115-434 kg (Ib)
Rolo isolado kg (Ib)
Linear estatica kg/em (Ibfin)

Comprimento (transporte) mm (in)
Comprimento (trabalho)  mm (in)

Largura mm (in)

Altura (transporte) mm (in)

Altura (trabalho) mm (in)

Distancia entre eixos mm (in)

Didmetro mm (in)

Largura mm (in)

Espessura mm (in)

UNE 115-435

Vibragdo

Amplitude Nominal mm (in)

Forca Centrifuga daN (Ib)

Frequéncia Hz (r/min)

Capacidade L

Marca

Modelo

Ne cilindros

Refrigeracdo

Poténcia kW
cv

Rotacdo r/min

Arranque

Capacidade deposito L

Tipo

Element. de tracgdo

Velocidade (adiante)  km/h (mph)
Velocidade (atras) km/h (mph)
Pendente %
Servico

Emergéncia

Estacionamento

PVvV2 PV2 E

730 (1 610) 750 (1 658)
410 (904)
5,77 (32,32)

PV2
Central no chassis

0,31 (0,01)

1098 (2 468)
46,66 (2 800)

60

HATZ
1D41S

Ar
59
8,0
3000
Manivela Eléctrico
6
Hidroestatica
Em ambos os rolos
4(2,48)
2,5 (1,55)
36
Hidroestatico
Dispositivo homem morto
Mecéanico



